Hochwasserschutzprojekt Lielibach, Beckenried
Konsolidierungssperre Hinteregg — Grabi
Baumeisterarbeiten

PK BAU AG

Bauherr:
Einwohnergemeinde Beckenried

Planung:
Schubiger AG Bauingenieure, Hergiswil

Bauleitung:
Schubiger AG Bauingenieure, Hergiswil
Herr Paul Kaslin

Bauzeit:
November 2017 — Juni 2019

Auftragsvolumen:
ca. CHF 4.50 Mio.

Arbeiten:

Aushub, Transporte und Schittungen von ca.
6°000 m3 Material

Davon Felsaushub ca. 4°000 m3

Doppelsperre aus Ortsbeton Betonvolumen ca.
4°000 m3

Wasserhaltung DN 1200 mm 160 m in extrem
schwierigem Gelande.

Zufahrtsstrasse ca. 350 m durch sehr
schwieriges Gelande.

Spezielles:

Tief eingeschnittene Schlucht. Zuganglichkeit
sogar zu Fuss sehr schwer.

Hoher Installationsaufwand fiir Baupisten,
Kranfundation, Umschlagplatz, Zufahrten und im
Baubereich.

Felsen mittels Fraskopf sauber modeliert.
Einschnitte flr Bauwerkseinbindung: 1.50 m
Breit und bis 2.50 m tief eingeschnitten.

Betonwande bis 20 m Hohe.




