
Hochwasserschutz Sandbach, Kerns  
Baumeisterarbeiten 
 
 

Bauherr:  
Einwohnergemeinde Kerns 
 

Planung: 
Schubiger AG Bauingenieure, Kägiswil 
 

Bauleitung: 
Schubiger AG Bauingenieure, Kägiswil 
Herr Christian Preiss 
 

Bauzeit: 
November 2018 – Juli 2019 
 

Auftragsvolumen: 

ca. Fr. 1.40 Mio 

Arbeiten: 
 
Aufweitung und Renaturierung des 
Sandbaches auf eine Länge von 400 m 
 
Sammlerbauwerk ca. 400 m3 Beton 
 
Blocksätze in Beton oder Filter ca. 3‘900 to 
 
Ca. 200 m Brüstungen in Ortsbeton 
 
5 neue Brückenbauwerke in Ortsbeton 
 
Werkleitungsumlegungen vor Beginn der 

Wasserbauarbeiten ca. 2‘500 m 

Spezielles: 
 
Ausbau in dicht besiedeltem Gebiet 
 
Hohe Ansprüche an die Ökologie (Schwellen mit 
Kolkbecken bis 1.00 m Tiefe) 
 
Alles Aushubmaterial (6‘500 m3) in interner 
Materialverwertungsstelle eingebaut. 
 
Schwierige Wasserhaltung 
 
Bei 4 Brücken nur 1 Woche Bauzeit vom 
Abbruch der alten Brücke bis zum Neubau. 
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