
 

 

 

 
Zusammenschluss Humligenbach – Zälglibach, 
Wolfenschiessen 
Baumeisterarbeiten 
 
 

Bauherr:  
Politische Gemeinde Wolfenschiessen 
 
Planung: 
Schubiger AG Bauingenieure, Hergiswil 
 
Bauleitung: 
Schubiger AG Bauingenieure, Hergiswil 
Herr Christian Preiss 
 
Bauzeit: 
November 2014 – Mai 2015 
 
Auftragsvolumen: 
Fr. 0.92 Mio.  

Arbeiten: 
 
Ober- und Unterboden abtragen und wieder 
anlegen ca. 16‘000 m2 
 
Abtrag und Aushub ca. 5‘300 m3 
 
Schüttungen ca. 18‘000 m3 
 
Konstruktionsbeton ca. 1‘200 m3 
 
Strassen, Vorplätze und Wege in Belag  
Ca. 3‘200 m2  
 
 

Spezielles: 
 
Viele komplexe und aufwändige 
Anschlussarbeiten an bestehende Bauten 
und Objekte. 
 
Ökologie wurde sehr hoch bewertet. 
 
Schwierige Logistik weil zwischen den 
verschiedenen Bauobjekten keine direkte 
Verbindung bestand. 


